






44 коррекция отслеживания баланса 

Данная настройка рекомендуется для опытных 
пользователей.

Коррекция отслеживания БГ позволяет Вам 
слегка скорректировать режим отслеживания, 
что улучшает работу детектора в определенных 
условиях.

Например, это может быть полезно при сильной 
минерализации почвы с «горячими камнями». 
Вы можете сначала насроить баланс грунта, а 
затем скорректировать его, чтобы уменьшить 
эффект от «горячих камней». При поиске на 
влажно-сухом участке на пляже, на сухом 
песке требуется одна настройка на грунт, а 
на влажном песке - другая, в этом случае вы 
можете использовать коррекцию отслеживания 
БГ, чтобы выбрать среднюю настройку.

Отрицательное значение коррекции 
отслеживания БГ (от -1 до -15) слегка 
увеличивает чувствительность детектора на 
очень мягкой почве. Положительное значение 
коррекции отслеживания БГ (от 1 до 15) слегка 
улучшает точность идентификации целей.

	 Для настройки коррекции отслеживания:

	 Нажмите кнопку Ground Balance 
	 Нажмите кнопку Accept/Reject ,чтобы 

войти в меню коррекции отслеживания БГ. 
Значок баланса начнет мигать, а на экране и 
шкале меню отобразится значение коррекции.

	 Для настройки используйте кнопки «+»и «–»

	 Нажмите кнопку Accept/Reject , чтобы 
сохранить настройки и вернуться в меню 
Настройки на грунт. 

	 Нажмите кнопку Ground Balance  или 
Pinpoint/Detect  сохранить настройки и 
продолжить поиск. 

Значение БГ в режиме отслеживания состоит из 
значения БГ и значения коррекции. Например, 
если значение БГ = 45, а значение коррекции=5, 
то на экране отобразится 50.

Возможно, Вам придется поэкспериментировать 
с коррекцией отслеживания БГ при поиске, 
чтобы определить оптимальное значение.

Используйте кнопку 
«+» для ввода 

положительного 
значения коррекции БГ

Используйте 
кнопку «-» для ввода 

отрицательного 
значения коррекции БГ

Помните, что Коррекция 
отслеживания БГ работает 
только в режиме Отслеживания 
баланса грунта

Если значение Коррекции 
отслеживания БГ не равно 0, 
то в меню настройки на грунт 
значок Отслеживание будет 
мигать.



45Работа Батарей

1.5 В Alkaline 
1.2 В NiMH/NiCad

Вы можете использовать различные типы АА-
батарей для детектора X-Terra 705:

	 Щелочные (Alkaline)- 1,5 В 
Солевые (Carbon) – 1,5 В 
Литиевые (Li) (не перезаряжаемые) – 1,5 В 
аккумуляторы NiMH  – 1,2 В 
аккумуляторы NiCad – 1,2 В

Перенапряжение 
Если вольтаж батарей 
превышает 8 В, 
значок батареи будет 
мигать, а детектор 
выключится.
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Приблизительное время работы (часов)

Использование наушников 
увеличивает продолжительность 
работы батарей.

Общее напряжение аккумуляторов 
Li-Ion составляет более 8 В, 
поэтому их нельзя использовать 
для детекторов X-Terra 705

При низком заряде батареи громкость 
динамика уменьшается для экономии заряда 
батареи и увеличении продолжительности 
поиска. Если Вы используете, наушники 
громкость не уменьшается.

На диаграмме справа представлен график продолжительности работы двух типов батарей (1,5 
В и 1,2В). Продолжительность работы батарей зависит от того, как Вы используете детектор

Полный заряд 
2 черных сегмента в 
контуре батареи.

Половина заряда 
1 черный сегмент в 
контуре батареи.

Низкий заряд 
Значок батареи 
начнет мигать, Вы 
будете слышать 
короткую мелодию 
каждую минуту, потом 
детектор выключится.



46 Заводские настройки

	 Заводские настройки 
дискриминации

	 Ваши настройки дискриминации 
сохраняются при выключении детектора. 

	 Чтобы удалить собственные настройки 
и вернуться к стандартным настройкам 
дискриминации:

	 Выключите детектор. 

	 Нажмите и удерживайте кнопку Pattern 
, включите детектор, нажав на кнопку 

Power .

	 Во время мелодии при запуске, отпустите 
кнопку Pattern .

	 После мелодии при запуске на 3 секунды 
появится сообщение об удалении Ваших 
настроек (PE) и возврате к стандартным 
настройкам дискриминации

	 Заводские настройки меню

	  В детекторе X-Terra 705 настройки (Общие, 
В зависимости от режима или Только 
для одного режима) сохраняются после 
выключения детектора. (См. с. 12)

	 Чтобы вернуться к стандартным 
настройкам:

	 Выключите детектор

	 Нажмите и удерживайте кнопку Menu , 
включите детектор, нажав на кнопку Power 

.

	 Во время мелодии при запуске, отпустите 
кнопку Menu .

	 После мелодии при запуске на 3 секунды 
появится сообщение о возврате к 
заводским настройкам(FP).

При возврате к заводским 
настройкам настройки 
дискриминации не стираются

	 Заводские настройки режимов

	 Вы можете сбрасывать настройки только для 
текущего режима поиска.

	 Выберите режим поиска, настройки которого вы 
хотите сбросить

	 Выключите детектор.	

	 Нажмите и удерживайте кнопку Mode  
включите детектор, нажав на кнопку Power .

	 Во время мелодии при запуске, отпустите 
кнопку Mode .

	 После мелодии при запуске на 3 секунды 
появится сообщение о возврате к заводским 
настройкам режима поиска (FP).

Возврат к заводским настройкам 
режимов не стирает Общие 
настройки и настройки 
дискриминации 

	 Режим геологоразведки

	  (заводские настройки)

	 Маска дискриминации железа	 5

	 Чувствительность	 22

	 Настройка на грунт      (Отслеживание)

	 Канал отстройки от помех	 0

	 Пороговый тон (Динамика)	 10

	 Пороговый тон (Наушников)	 8

	 Громкость (Динамика)	 25

	 Громкость (Наушников)	 20

	 Частота звука порогового тона	 22

Режим поиска монет и сокровищ

	 (заводские настройки)

	 Настройка дискриминации	 1

	 Чувствительность	 16

 Настройка на грунт  (фиксированная)  27

	 Канал отстройки от помех	 0

	 Пороговый тон (Динамика)	 12

	 Пороговый тон (Наушников)	 10

	 Громкость (Динамика)	 25

	 Громкость (Наушников)	 20

	 Частота звука целей	 4



НажмитеНажмите и 
удерживайте

Нажмите

Нажмите

Нажмите и 
удерживайте

Нажмите и 
удерживайте

	 Заводские настройки режимов

	 Вы можете сбрасывать настройки только для 
текущего режима поиска.

	 Выберите режим поиска, настройки которого вы 
хотите сбросить

	 Выключите детектор.	

	 Нажмите и удерживайте кнопку Mode  
включите детектор, нажав на кнопку Power .

	 Во время мелодии при запуске, отпустите 
кнопку Mode .

	 После мелодии при запуске на 3 секунды 
появится сообщение о возврате к заводским 
настройкам режима поиска (FP).
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Заводские настройки меню

Заводские настройки режимов

Заводские настройки дискриминации



Детектор X-Terra 705 может функционировать 
на различных частотах передачи с катушками, 
совместимыми с технологией VFLEX.

Концентрическая стандартная частота 
(7.5 кГц) 
Данная частота больше подходит для поиска 
основных целей на основных типах почвы. На 
этих катушка имеется наклейка M.

Концентрическая Низкая частота (3 
кГц) 
Данная частота больше подходит для поиска 
крупных целей на большей глубине, и монет с 
высокой проводимостью (большинство монет 
США), такие катушки лучше отклоняют сигналы 
от черных металлов. На них имеется наклейка 
L.

Концентрическая Высокая частота 
(18.75 кГц) 
Данная частота больше подходит для поиска 
небольших целей у поверхности, золотых 
самородков и целей с низкой проводимостью 
(чеканных монет, небольших украшений). На 
этих катушка имеется наклейка H

Double D (7.5 кГц и 18.75 кГЦ) 
С помощью этих катушек детектор лучше 
настраивает баланс грунта. Они идеально 
подходят для поиска золотых самородков в 
сильноминерализированной почве или на 
пляжах с магнетитовым песком

Чтобы просмотреть тип катушки:

	 Нажмите кнопку Menu/Select  для входа 
в режим настройки.

	 Нажмите и удерживайте кнопку Accept/
Reject  для просмотра типа катушки.

	 Отпустите кнопку Accept/Reject , чтобы 
вернуться в режим настройки

	 Нажмите кнопу Pinpoint/Detect  для 
продолжения поиска.

Нажмите и 
удерживайте

Отпустите

Детекторы серии X-Terra работают 
с двумя типами катушек: 
Концентрическими (с) и Double D (d)  

Концентрическая 
Стандартная 

частота

Концентрическая  
Низкая частота

Концентрическая  
Высокая частота

Double D 
Стандартная 

частота

Double D  
Низкая частота

Double D  
Высокая частота
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Катушка не подключена 
Катушка была отключена от детектора

После устранения всех 
ошибок детектор начнет 
функционировать, а на экране 
появятся два прочерка

49сообщение об ошибках

Перегрузка 
Слишком сильный сигнал для обработки. 
Данное сообщение не исчезнет пока 
перегрузка не прекратится.

Ошибка катушки 
Не установлено соединения между катушкой 
и блоком управления.

Несовместимая катушка 
Соединение катушки с блоком управления 
установлено, но блок управления не может 
ее опознать.



50 звуковые сигналы

Пороговый тон 
Это постоянный фоновый звук детектора, 
который помогает различать желательные и 
нежелательные цели

«Подавление» 
При обнаружении цели, которая отклоняется, 
пороговый фон исчезает (звук пропадает), и 
это указывает на то, что она находится под 
катушкой

Отклик от цели  
Это звук при обнаружении цели, которая не 
отклоняется.

В режиме поиска монет и кладов цели 
с высокой проводимостью (например, 
большая серебряная монета) обычно 
производят высокий звуковой сигнал, а цели 
с содержанием железа производят низкий 
звуковой сигнал.

В режиме геологоразведки цель вызывает 
резкое изменение частоты звука и громкости 
порогового тона.  

Отклик в режиме точного 
определения положения цели 
В режиме точного определения Вы слышите 
звук, частота и громкость которого возрастает 
по мере приближения катушки к цели 

Помехи 
Произвольный звук с переменной 
амплитудой указывает на наличие внешних 
помех. Необходимо отрегулировать 
Чувствительность или Отстройку от помех.

Ложные сигналы 
Минерализация почвы может вызвать 
сигналы, похожие на отклики от настоящих 
целей. Ложные сигналы могут быть 
прерывистыми, внезапными сигналами (в 
режиме поиска монет и сокровищ) или 
постоянным «переливчатым» звуком, который 
отличается от более резкого сигнала от 
настоящих целей (в режиме геологоразведки).

Мелодия при запуске 
Когда детектор включается звучит короткая 
мелодия (3 ноты) 

Ввод подтвержден 
Вы слышите короткий сигнал при каждом 
правильном нажатии кнопки

Ввод не подтвержден 
Вы слышите два коротких низких сигнала, 
если Вы неправильно нажали на кнопку. 

Удаление настроек дискриминации / 
Возврат к заводским настройкам 
После включения данных настройках звучит 
мелодия (6 нот)

Ошибка 
При ошибке детектора прозвучит мелодия (6 
нот) (См. Сообщения об ошибках, с. 66).

Перегрузка 
Если Вы ведете катушку вдоль большого 
количества целей, расположенных у 
поверхности, то Вы услышите непрерывное 
жужжание. Это означает, что сигнал от целей 
слишком сильный для его обработки.

Сигнал низкого заряда батареи 
При низком заряде Вы будете каждую минуту 
слышать короткую мелодию с нисходящим 
тоном.

Выключение из-за низкого заряда 
Долгая мелодия с нисходящим тоном, 
которая сообщает о выключении детектора.



Совок, ножик или небольшая лопата 
прекрасно подойдут для раскопок. 

После того, как Вы определили место цели, 
очистите поверхность от щебня и камней 
и убедитесь в том, что сигнал не пропал. 
Если сигнал пропал, то цель, вероятно, 
среди камней и щебня. В этом случае, 
повторите поиск среди камней и щебня 
пока не обнаружите цель. Если цель под 
землей, повторно определите ее точное 
местоположение.

Во время раскопок Вы должны сохранять 
участок земли в первозданном виде. С 
помощью острого инструмента аккуратно 
копните и поместите землю и траву на 
лист пластмассы. Таким образом, грунт не 
рассыплется, и вы сможете закопать яму.

Проверьте, осталась ли цель в яме. Если 
ее там нет, поставьте детектор на землю 
так, чтобы катушка лежала ровно, возьмите 
пригоршню грунта и проведите ее над 
катушкой. Предварительно снимите кольца, 
браслеты и часы, чтобы не производить 
сигнал. Повторяйте эту процедуру, пока не 
обнаружите цель.

Убедитесь, что не осталось других целей, 
затем закопайте яму. Весь грунт и траву с 
пластикового листа необходимо положить 
в яму, как можно более аккуратно. Слегка 
наступите на грунт, чтобы примять его.

Ямы, оставленные после раскопок 
могут привести к действиям по запрету 
использования металлодетекторов. 
Убедитесь, что Вы оставили участок земли в 
первозданном виде. Постарайтесь забрать 
весь мусор.

Получите разрешение на поиск в 
частной собственности.

51раскопки
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Если Вы не пользуетесь 
наушниками, закрывайте гнездо 
резиновым вкладышем, чтобы 
предотвратить попадание влаги и 
грязи в блок управления.

Использование наушников имеет много 
преимуществ. Они позволяют работать 
в шумных местах и при сильном ветре. 
Также позволяют лучше слышать сигнала от 
целей и увеличивают продолжительность 
работы батареи. Работая в наушниках, Вы 
практически не тревожите находящихся 
рядом с Вами людей.

Вы можете сохранять индивидуальные 
настройки громкости для динамиков и 
наушников и автоматически переключаться 
между ними при подсоединении наушников. 
(См. Пороговый тон, с. 34) 
(См. Громкость, с. 36)

Не устанавливайте громкость 
наушников на максимальный 
уровень, поскольку это 
увеличивает риск повреждения 
слуха.

	 Подсоединение Наушников

	 Всегда используйте наушники с штекером 
6,35 мм.

	 Откройте резиновый вкладыш для 
наушников, который находится с левой 
стороны блока управления.

	 Вставьте штекер наушников в гнездо.

	 Когда Вы включите детектор, то на экране 
отобразится значок наушников
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Защитное покрытие катушки
Поставляется с детектором. После ее износа 
от ведения катушки по земле, Вы можете 
приобрести новое защитное покрытие.

Защитный чехол
Защищает блок управления от условий 
окружающей среды, таких, как дождь или 
грязь.

Дополнительные катушки 
Существуют различные типы дополнительных 
катушек (Концентрические и Double D), 
которые отличаются по размеру и частоте. 
Они подходят для различных типов грунта и 
отдельных целей.

 Чтобы присоединить дополнительную 
катушку:

 Выключите детектор (кнопка Power ).
 Выполните действия по Креплению кабеля 

катушки (См. с.7) и Сборке катушки (См. с. 
5) в обратном порядке, чтобы отсоединить 
катушку.

 Выполните эти действия в прямом порядке 
чтобы присоединить другую катушку.

 Включите детектор (кнопка Power ).

Короткая штанга
Вы можете приобрести короткую штангу, 
чтобы уменьшить длину детектора.



54 уход за детектором x-terra 705

Детектор X-Terra является высококачественным электронным 
инструментом, прекрасно сконструированным и 
упакованным в прочный корпус. Надлежащий уход за ним 
отвечает здравому смыслу.

	 Температура хранения детектора X-Terra от 
-20˚C до +65˚C, его рабочая температура 
от 0˚C до 45˚C. Не оставляйте детектор в 
экстремальных температурных условиях 
дольше, чем это необходимо. 

	 Катушку можно опускать в воду (до 0,5 
м), однако блок питания не является 
водонепроницаемым. Хотя блок питания 
является влагостойким, рекомендуется 
предохранять его в условиях высокой 
влажности. Вы можете использовать 
защитный чехол для блока питания. (См. 
Аксессуары, с. 52).

	 Не допускайте контакта детектора с 
бензином или другими жидкостями на 
основе нефти.

	 Следите за тем, чтобы детектор был сухим 
и чистым, старайтесь, чтобы песок и 
мелкие частицы не попадали в штанги и 
крепежные элементы (например, гнездо 
нижней штанги, поворотные замки). Не 
используйте растворителей для очистки 
детектора. Используйте тряпку с мягким 
моющим средством на мыльной основе.

	 Всегда выключайте детектор, перед тем как 
поменять катушку.

	 Катушки от других моделей детекторов 
Minelab не будут работать с X-Terra 705 (См. 
Аксессуары, с. 52).

	 Только катушки, которые поддерживают 
технологию VFLEX, будут корректно 
работать с детекторами серии X-Terra.(См. 
Идентификация катушки, с. 48).

	 Ненадлежащий уход за экраном может 
привести к появлению царапин или 
повреждению экрана. Вы можете 
использовать защитный чехол для блока 
питания. (См. Аксессуары, с. 52).

	 Следите за состоянием кабеля катушки, 
чтобы он не был чрезмерно натянут 
(особенно в месте соединения с катушкой).

	 Старые, разряженные или бракованные 
батареи могут стать причиной множества 
проблем с детектором из-за утечки 
электролита. Вынимайте батареи, если Вы 
долгое время не собираетесь использовать 
детектор (например дольше одной недели). 
Используйте только качественные батареи 
и заменяйте их после появления сигнала о 
низком заряде.

	 Не используйте аккумуляторы Li-Ion, 
поскольку у них слишком высокое 
напряжение. Вы можете использовать не 
перезаряжаемые литиевые батареи.
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Передача сигнала	 Одночастотная синусуидальная волна 
Технология	 VFLEX 
Катушка	 Стандартная 22,8 см Концентрическая 7.5 кГц 
Экран	 ЖК-экран, работающий на пропускание и отражение с подсветкой 
Звук	 Встроенный динамик/гнездо для наушников 
Режим поиска	 Переносной детектор 
Дискриминация	 Прием/Отклонение нескольких сегментов/маска дискр-ции железа   
Батареи (Не входят в комплект)	 4 x AA Alkaline/Carbon/Li или NiMH/NiCad 
Подлокотник	 На 4 положения 
Максимальная длина	 1,42 м. 
Минимальная длина	 1,22 м. 
Вес (без батарей)	 1.3 кг. 
Дополнительные аксессуары	 Наушники, Защитное покрытие катушки, Защитный 

чехол блока управления, Катушки, Короткая штанга

	 Параметры модели 
Количество частот катушки	 3 (Низкая 3 кГц, Стандартная 7.5 кГц, Высокая 18.75 кГц) 
Режимы поиска	 Поиск монет и сокровищ, Геологоразведки 
Настройки дискриминации	 4 + Поиск всех металлов 
Маска дискриминации железа (Режим геологоразведки)	 От 0 до 20 
Кнопка All Metal	  
Шкала дискриминации (Сегменты)	 28 
Черные металлы	 4 
Цветные металлы	 24 
Числовой диапазон (Номера идентификатора целей)	 Шаги по 2 (-8, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48) 

Значки глубины поиска	 5 
Настройка Чувствительности	 Ручная, от 1 до 30 
Каналы отстройки от помех	 Авто или  5 Ручных (-2, -1, 0, 1, 2) 
Настройка баланса грунта 	 Ручная 1-90, Авто, Отслеживание, пляж 
Коррекция отслеживания баланса грунта 	 От –15 до 15 
Режим точного определения (Аудио-визуальный)	 2 Режима (Авто и размеров) 
Настройка громкости	 От 0 до 30 
Настройка порогового тона	 От –5 до 25 
Звуковая частота для целей	 1, 2, 3, 4, Несколько 
Звуковой сигнал низкого заряда батареи	  
Кнопки	 11 + Power 
Значки ЖК-экрана	 82 
Цвет штанги	 Черный

Компания Minelab оставляет за собой право без предупреждения вносить изменение для 
усовершенствования данного продукта.
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Укажите, какие действия мы можем предпринять для починки Вашего детектора


